
akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

SVETOVÁ ZNAČKA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA	     www.makita.sk

369,90€ 11.144 Sk
473,90 €  14.277 Sk

379,90€ 11.445 Sk
490,90 €  14.789 Sk

239,90€ 7.227 Sk
519,80 €  15.659 Sk

HR2450
elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS–PLUS

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  780 W
Sila jednotlivého príklepu:	 2,7 J
Max. vŕtací výkon	 – betón:	 24 mm Ø
	 – oceľ:	 13 mm Ø
	 – drevo:	 32 mm Ø
	 – vŕtacia korunka:	 65 mm Ø
Hmotnosť:		  2,4 kg

149,90€ 4.516 Sk
239,90 €  7.227 Sk

199,90€ 6.022 Sk
259,90 €  7,830 Sk

akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 
alebo do vypredania skladových zásob

HR2470
elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS–PLUS

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  780 W
Sila jednotlivého príklepu:	 2,7 J
Max. vŕtací výkon �– betón:	 24 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm Ø 
– drevo:	 32 mm Ø 
– vŕtacia korunka:	 65 mm Ø

Hmotnosť:		  2,9 kg

HR2810T
elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo
SDS–PLUS + rýchloupínacie skľučovadlo

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°;
40 rôznych upínacích polôh	
Príkon:		  800 W
Sila jednotlivého príklepu:	 2,9 J
Max. vŕtací výkon �– betón:	 28 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm Ø 
– drevo:	 32 mm Ø 
– vŕtacia korunka: 	 80 mm Ø

Hmotnosť: 3,5 kg

HR2450 + 6823
sada elektrického náradia

HR2450
elektropneumatické vŕtacie kladivo SDS–PLUS

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°;  
40 rôznych upínacích polôh	

Príkon:		  780 W
Sila jednotlivého príklepu:	 2,7 J
Max. vŕtací výkon: �– betón:	 24 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm  
– drevo:	 32 mm Ø 
– vŕtacia korunka:	 65 mm Ø

Hmotnosť:		  2,4 kg

6823
elektronický skrutkovač
Skrutkovač s normovaným 1/4” upínaním nástroja 
s vnútorným šesťhranom	

Príkon:		  570 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.500 min–1

Samorezné skrutky:	 do 6 mm
Stavebné skrutky:	 do 6 mm
Hmotnosť:		  1,6 kg

HR2811FT
elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–
PLUS s AVT–systémom, so zabudovaným osvetlením 
pracovnej plochy a s rýchloupínacím skľučovadlom
AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií Funkcia sekanie: 
otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  800 W
Sila jednotlivého príklepu:	 2,9 J
Max. vŕtací výkon �– betón:	 28 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm Ø 
– drevo:	 32 mm Ø 
– vŕtacia korunka: 	 80 mm Ø

Hmotnosť:  3,6 kg
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akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

699,90€ 21.085 Sk
789,90 €  23.797 Sk

699,90€ 21.085 Sk
928,90 € 27.984 Sk

759,90€ 22.893 Sk
1.027,90 €  30.967 Sk

849,90€ 25.604 Sk
1.094,90 €  32.985 Sk

499,90€ 15.060 Sk
529,90 €  15.964 Sk

359,90€ 10.842 Sk
662,90 €  19.971 Sk

1.099,00€ 33.108 Sk
1.199,90 €  36.148 Sk

1.199,00€ 36.121 Sk
1.529,00 €  46.063 Sk

HR3541FC
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX
s AVT–systémom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  850 W
Sila jednotlivého príklepu:	 6,3 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 35 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 90 mm Ø
Hmotnosť:		  5,6 kg

HR4001C
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX

Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  1.100 W
Sila jednotlivého príklepu:	 9,5 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 40 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 105 mm Ø
Hmotnosť:		  6,3 kg

HR4011C
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX
s AVT–systémom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  1.100 W
Sila jednotlivého príklepu:	 9,5 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 40 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 105 mm Ø
Hmotnosť:		  6,7 kg

HR4501C
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX
16 polôh nastavenia sekáča	

Príkon:		  1.350 W
Sila jednotlivého príklepu:	 12,5 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 45 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 125 mm Ø
Hmotnosť:		  8,2 kg

999,90€ 30.123 Sk
1.359,90 €  40.968 Sk

HR4002
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX

Príkon:		  1.050 W
Sila jednotlivého príklepu:	 6,2 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 40 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 105 mm Ø
Hmotnosť:		  6,6 kg

HK1820L
elektronické ľahké sekacie kladivo SDS–plus 
s predĺženou hlavnou rukoväťou

Príkon:	 510 W
Frekvencia príklepu:	 3.100 min–1

Sila jednotlivého príklepu:	 3,7 J
Hmotnosť:	 5,3 kg

HM1214C
búracie kladivo

Upínanie:	 SDS MAX
Príkon:	 1.510 W
Frekvencia príklepu:	 950 – 1.900 min–1

Sila jednotlivého príklepu:	 25,7 J
Hmotnosť:	 12,3 kg

HM1307CB
búracie kladivo

Upínanie:	 28,6 mm šesťhran
Príkon:	 1.510 W
Frekvencia príklepu:	 730 – 1.450 min–1

Sila jednotlivého príklepu:	 33,8 J
Hmotnosť:	 19,0 kg

HR5211C
elektronické vŕtacie a sekacie kladivo SDS–MAX 
s AVT–systémom a s antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh

Príkon:		  1.500 W
Sila jednotlivého príklepu:	 20,0 J
Max. vŕtací výkon �– vrták:	 52 mm Ø 

– vŕtacia korunka:	 160 mm Ø
Hmotnosť:		  12,2 kg



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

1.199,00€ 36.121 Sk
1.499,00 €  45.159 Sk

1.849,90€ 55.730 Sk
2.399,90 €  72.299 Sk

109,90€ 3.311 Sk
129,90 €  3.913 Sk

HM1801
búracie kladivo
Uchytenie:	 28,6 mm šesťhran
Príkon:	 2.000 W
Sila jednotlivého príklepu:	 63 J
Počet príklepov:	 1.100 min.–1

Hmotnosť:	 29,7 kg

BMR100 akumulátorové rádio
vhodné pre všetky akumulátory Makita s rýchlouzáverom od 9,6 V do 24 V	
Frekvencia FM 87,5 – 108 MHz,  AM 522 – 1629 kHz alebo AM 520 – 
1710 kHz, Výstupný výkon – pri 9,6 V: 2x 0,8 W,  pri 24 V: 2x 5 W
Hmotnosť (bez akumulátora):	 4,2 kg

HM1317C
búracie kladivo

Upínanie:	 30 mm šesťhran
Príkon:	 1.510 W
Frekvencia príklepu:	 730 – 1.450 min–1

Sila jednotlivého príklepu:	 33,8 J
Hmotnosť:	 17,0 kg

179,90€ 5.420  Sk
247,90 €  7.468 Sk

197,90€ 5.962 Sk
287,90 €  8.673 Sk

69,90€ 2 .106 Sk
91,90 €  2.769 Sk

129,90€ 3.913 Sk
164,90 €  4.968 Sk

124,90€ 3.763 Sk
219,80 €  6.622 Sk

HP1631K
elektronická príklepová vŕtačka 
s rýchloupínacím skľučovadlom

Príkon:	 710 W
Max. vŕtací výkon: – betón:	 16 mm Ø
                           – oceľ:	 13 mm Ø
                           – drevo:	 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky:	 0 – 3.200 min.–1

Hmotnosť:	 2,0 kg
Príslušenstvo: 	 plastový kufrík

HP2070
elektronická príklepová vŕtačka  
s dvomi prevodovými stupňami
Príkon:	 1.010 W
	 1. stupeň	 2. stupeň
Voľnobežné otáčky:  	 0 – 1.200 min.–1	 0 – 2.900 min.–1

Max. vŕtací výkon �– betón:	 20 mm Ø	 13 mm Ø 
– oceľ:	 16 mm Ø	 8 mm Ø 
– drevo:	 40 mm Ø	 25 mm Ø 

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	 2,5 kg

HP2071
elektronická príklepová vŕtačka 
s dvomi prevodovými stupňami  
a rýchloupínacím skľučovadlom
Príkon:	 1.010 W
	 1. stupeň	 2. stupeň
Voľnobežné otáčky:  	 0 – 1.200 min.–1	 0 – 2.900 min.–1

Max. vŕtací výkon �– betón:	 20 mm Ø	 13 mm Ø 
– oceľ:	 16 mm Ø	 8 mm Ø 
– drevo:	 40 mm Ø	 25 mm Ø 

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	 2,5 kg

MEU016
sada náradia v plastovom kufríku obsahuje:

HP1620
elektronická príklepová vŕtačka

Príkon:	 650 W
Max. vŕtací výkon: – betón:	 16 mm Ø
                           – oceľ:	 13 mm Ø
                           – drevo:	 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.800 min.–1

Hmotnosť:	 2,0 kg

9558NB
uhlová brúska

Príkon:	 840 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 11.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,1 kg

6413
elektronická vŕtačka
s rýchloupínacím skľučovadlom

Príkon:	 450 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 3.000 min.–1

Max. vŕtací výkon �– drevo:	 25 mm Ø 
– oceľ:	 10 mm Ø

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 10 mm
Hmotnosť:	 1,3 kg

DP4010
elektronický 2–rýchlostný vŕtací skrutkovač

Príkon:	 720 W
	 1. stupeň	 2. stupeň
Voľnobežné otáčky:  	 0 – 1.200 min.–1	 0 – 2.900 min.–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø	 8 mm Ø 
– drevo:	 40 mm Ø	 25 mm Ø

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	 2,3 kg

v cene k modelu: HM1801
BMR100 – akumulátorové rádio



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

169,90€ 5.118 Sk
279,90 €  8.432 Sk

279,90€ 8.432 Sk
363,90 €  10.963 Sk

99,90€ 3.010 Sk
119,90 €  3.612 Sk

UT2204
miešadlo

Príkon:	 850 W
Voľnobežné otáčky:	 550 min–1

Hmotnosť:	 3,4 kg

139,90€ 4.215 Sk
314,90 €  9.487 Sk

264,90€ 7.980 Sk
397,90 €  11.987 Sk

829,90€ 25.002 Sk
1.117,90 €  33.678 Sk

329,90€ 9.939 Sk
744,80 €  22.438 Sk

6827
elektronický skrutkovač 
s nastaviteľným krútiacim momentom

Skrutkovač s normovaným 1/4“ upínaním nástroja
s vnútorným šesťhranom	

Príkon:	 570 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.500 min–1

Samorezné skrutky:	 do 6 mm
Stavebné skrutky:	 do 6 mm
Hmotnosť:	 1,8 kg

6824
elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4“ upínaním nástroja 
s vnútorným šesťhranom
	
Príkon:	 570 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 4.500 min–1

Samorezné skrutky:	 do 6 mm
Stavebné skrutky:	 do 5 mm
Hmotnosť:	 1,5 kg

TW0200
elektronický rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 1/2“ upínaním nástroja
s vonkajším štvorhranom	

Príkon:	 380 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.200 min–1

Maximálny uťahovací moment:	 200 Nm
Štandardné skrutky:	 M 10 – M 16
Vysokopevné skrutky:	 M 10 – M 12
Hmotnosť:	 2,2 kg

119,90€ 3.612  Sk
274,90 €  8.282 Sk

TD0101F 
elektronický rázový utahovač
s pracovným osvetlením

Príkon:	 230 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 3.600 min–1

Frekvencia príklepu	 0 – 3.200 min.–1

Max. krútiaci moment:	 100 Nm
Upínanie nástroja:	 1/4“
Štandardné skrutky:	 M5 – M14
Hmotnosť:	 0,99 kg

TW1000
elektronický rázový uťahovák

Uťahovák s normovaným 1“ upínaním nástroja 
s vonkajším štvorhranom	

Príkon:	 1200 W
Voľnobežné otáčky:	 1.400 min–1

Maximálny uťahovací moment:	 1000 Nm
Štandardné skrutky:	 M 24 – M 30
Vysokopevné skrutky:	 M 22 – M 24
Hmotnosť:	 8,6 kg

6827 + 8414DWAE
sada náradia

6827 
elektronický skrutkovač s nastaviteľným krútiacim momentom
Skrutkovač s normovaným 1/4” upínaním nástroja s vnútorným 
šesťhranom
Príkon:	 570 W
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.500 min–1

Samorezné skrutky:	 do 6 mm
Stavebné skrutky:	 do 6 mm
Hmotnosť:	 1,8 kg

8414DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač  
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

                             – 2.stupeň:	 0 – 550 min–1

                             – 3.stupeň:	 0 – 1.600 min–1

Max. vŕtací výkon – betón:	 13 mm
                          – oceľ:	 13 mm
                          – drevo:	 45 mm
Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Krútiaci moment:	 65 / 31 Nm
Hmotmosť:	 2,4 kg
Príslušenstvo: 2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

6305
vŕtačka

Príkon:	 850 W
Voľnobežné otáčky:	 1.300 min.–1

Max. vŕtací výkon �– drevo:	 30 mm Ø 
– oceľ:	 13 mm Ø

Rozsah upínania skľučovadla:	 2 – 13 mm
Hmotnosť:	 2,8 kg

v cene dodávane miešadlo: P–22040



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

65,90€ 1.985 Sk
89,90 €  2.708 Sk

84,90€ 2.558 Sk
139,90 €  4.215 Sk

89,90€ 2.708 Sk
109,90 €  3.311 Sk

GA5030KSP3
uhlová brúska s 3 brúsnymi 
a 1 rezným kotúčom v hliníkovom kufríku

Príkon:	 720 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 11.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 1,8 kg

119,90€ 3.612 Sk
178,90 €  5.390 Sk

129,90€ 3.913 Sk
189,90 €  5.721 Sk

164,90€ 4.968 Sk
234,90 €  7.077 Sk

199,90€ 6.022 Sk
249,90 €  7.528 Sk

209,90€ 6.323 Sk
259,90 €  7.830 Sk

209,90€ 6.323 Sk
269,90 €  8.131 Sk

9557HN
uhlová brúska

Príkon:	 840 W
Priemer kotúča:	 115 mm
Voľnobežné otáčky:	 11.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,0 kg

GA6021
uhlová brúska s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.050 W
Priemer kotúča:	 150 mm
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,8 kg

GA6021C
uhlová brúska s SJS–systémom, s obmedzovačom 
rozbehového prúdu a s konštantnou elektronikou

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.450 W
Priemer kotúča:	 150 mm
Voľnobežné otáčky:	 9.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 3,0 kg

GA5021
uhlová brúska s SJS–systémom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.050 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 11.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,7 kg

9565CR
Uhlová brúska s SJS systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.400 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 12.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,2 kg

9565CVR
Uhlová brúska s SJS systémom a antireštartom

Systém SJS: – automatické vypnutie náradia pri preťažení:  
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.400 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 2.800 – 12.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,2 kg

9566CR
Uhlová brúska s SJS systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.400 W
Priemer kotúča:	 150 mm
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,3 kg

GA5030
uhlová brúska

Príkon:	 720 W
Priemer kotúča:	 125 mm
Voľnobežné otáčky:	 11.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 1,8 kg



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

134,90€ 4.064 Sk
178,90 €  5.390 Sk

164,90€ 4 968 Sk
229,90 €  6.926 Sk

197,90€ 5.962 Sk
269,90 €  8.131 Sk

224,90€ 6.775 Sk
339,90 €  10.240 Sk

229,90€ 6.926 Sk
347,90 €  10.481 Sk

859,90€ 25.905 Sk
1.226,90 €  36.962 Sk

399,90€ 12.047 Sk
596,90 €  17.982 Sk

249,90€ 7.528 Sk
353,90 €  10.662 Sk

GA7020
uhlová brúska

Príkon:	 2.200 W
Priemer kotúča:	 180 mm
Voľnobežné otáčky:	 8.500 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 5,5 kg

GA9020SF
uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu
a so superprírubou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu
	
Príkon:	 2.200 W
Priemer kotúča:	 230 mm
Voľnobežné otáčky:	 6.600 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 5,8 kg

GA9030SF01
uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu,
s antivibračnou rukoväťou a so superprírubou

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu
	
Príkon:	 2.400 W
Priemer kotúča:	 230 mm
Voľnobežné otáčky:	 6.600 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 6,3 kg

GA9040RF01
uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu,  
s antivibračnou rukoväťou a so superprírubou  
a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu	

Príkon:	 2.600 W
Priemer kotúča:	 230 mm
Voľnobežné otáčky:	 6.600 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 6,7 kg

GA9030
uhlová brúska

Príkon:	 2.400 W
Priemer kotúča:	 230 mm
Voľnobežné otáčky:	 6.600 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 6,3 kg

229,90€ 6.926 Sk
289,90 €  8.734 Sk

SG150
drážkovacia frézka do muriva

Príkon:	 1.800 W
Priemer diamantového kotúča:	 150 mm
Voľnobežné otáčky:	 7.800 min–1

Vŕtanie diamantového kotúča:	 22,23 mm
Šírka štrbiny:	 7 – 35 mm
Hĺbka štrbiny:	 7 – 45 mm
Hmotnosť:	 5,7 kg

2107FK
pásová píla s reguláciou otáčok

Príkon:	 710 W
Rýchlosť pohybu pásu:	 60 – 120 m/min
Rozmery pásu:	 1140 x 13 x 0,5 mm
Max. rezný výkon:	 120 mm
Hmotnosť:	 6,0 kg

1911B
jednoručný hoblík

Príkon:	 900 W
Voľnobežné otáčky:	 16.000 min–1 

Šírka záberu:	 110 mm
Hĺbka rezu:	 0–2 mm
Hoblíková doska:	 355 mm
Hmotnosť:	 4,3 kg

9566CVR
Uhlová brúska s SJS systémom a antireštartom

Systém SJS: automatické vypnutie náradia pri preťažení: 
chráni motor a brúsny kotúč

Príkon:	 1.400 W
Priemer kotúča:	 150 mm
Voľnobežné otáčky:	 4.000 – 10.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,3 kg



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

297,90€ 8.975 Sk
349,90 €  10.541 Sk

659,90€ 19.880 Sk
795,90 €  23.977 Sk

249,90€ 7.528 Sk
429,90 €  12,951 Sk

529,90€ 15.964 Sk
795,90 €  23.977 Sk

599,90€ 18.073 Sk
859,90 €  25.905 Sk

1.099,90€ 33.136 Sk
1.492,90 €  44.975 Sk

999,90€ 30.123 Sk
1.326,90 €  39.974 Sk

899,90€ 27.110 Sk
1.127,90 €  33.979 Sk

799,90€ 24.098 Sk
1.094,90 €  32.985 Sk

1806B
veľkoplošný hoblík

Príkon:	 1.200 W
Voľnobežné otáčky:	 15.000 min–1 

Šírka záberu:	 170 mm
Hĺbka rezu:	 0–2 mm
Hoblíková doska:	 525 mm
Hmotnosť:	 9,0 kg

KP0810C
falcovací hoblík s obmedzovačom 
rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

Príkon:	 1.050 W
Voľnobežné otáčky:	 12.000 min–1

Šírka záberu:	 82 mm
Hrúbka triesky:	 0 – 4 mm
Hĺbka poldrážky:	 0 – 25 mm
Hmotnosť:	 3,4 kg

MLS100
kápovacia a pokosová píla

Príkon:	 1.500 W
Voľnobežné otáčky:	 4.200 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 255 mm
– pri 90°:	 max. 75 x 130 mm
– pri 45°:	 max. 75 x 90 mm
Pílový kotúč:	 255 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 14,7 kg

LS0714FL
kápovacia a pokosová píla 
s dvojstranným uhlovým sklonom,  
s pracovným osvetlením a laserovou líniou rezu

Príkon:	 1.010 W
Voľnobežné otáčky:	 6.000 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 190 mm 
– pri 90°:	 max. 52 x 300 mm
– pri 45°:	 max. 52 x 212 mm
Pílový kotúč:	 190 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 20 mm Ø
Hmotnosť:	 13,7 kg

LH1040
pokosová píla + píla s reznou doskou
jedinečný stroj 2 v 1	

Príkon:	 1.650 W
Voľnobežné otáčky:	 4.800 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm
– pri 90°:	 max. 69 x 130 mm
– pri 45°:	 max. 69 x 85 mm
Rezný výkon na reznej doske:	 do 30 mm
Pílový kotúč:	 260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 14,3 kg

LS1214L
kápovacia a pokosová píla s dvojstranným uhlovým 
sklonom a laserovou líniou rezu

Príkon:	 1.650 W
Voľnobežné otáčky:	 3.200 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 305 mm
– pri 90°:	 max. 115 x 308 mm
– pri 45°:	 max. 115 x 218 mm
Pílový kotúč:	 305 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 25,3 kg

LS1013L
pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom
a laserovou líniou rezu

Príkon:	 1.430 W
Voľnobežné otáčky:	 3.700 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm 
– pri 90°:	 max. 91 x 310 mm
– pri 45°:	 max. 91 x 220 mm
Pílový kotúč:	 260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 23,2 kg

LF1000
2 stroje v jednom: 
pokosová a stolná
okružná píla
Príkon:	 1.650 W
Voľnobežné otáčky:	 2.700 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm 
– pri 90°:	 20 (68) x 210 (155) mm
– pri 45°:	 50 x 150 mm
Pílový kotúč:	 260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 36,0 kg

2704
stolná okružná píla

Príkon:	 1.650 W
Voľnobežné otáčky:	 4.800 min–1 

Max.rezný výkon s pílovým kotúčom 260 mm
– pri 90°:	 max. 93 mm
– pri 45°:	 max. 64 mm
Pílový kotúč:	 260 mm Ø
Vrt pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 34.9 kg

v cene k modelu:  LS0714FL 
6319DWAE – � �akumulátorový 

vŕtací skrutkovač

v cene k modelu: LS1214L
6319DWAE – � �akumulátorový 

vŕtací skrutkovač

v cene k modelu:  LS1013L 
6319DWAE – � �akumulátorový

vŕtací skrutkovač



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

144,90€ 4.365 Sk
227,90 €  6.866 Sk

329,90€ 9.939 Sk
456,90 €  13.765 Sk

79,90€ 2.407 Sk
114,90 €  3.461 Sk

98,90€ 2.979 Sk
138,90 €  4.185 Sk

231,90€ 6.986 Sk
287,90 €  8.673 Sk

279,90€ 8.432 Sk
419,90 €  12.650 Sk

4326
elektronická
priamočiara píla

Príkon:		  450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu:	 3.100 min.–1

Výška zdvihu:	 18 mm
Max. rezný výkon �– drevo:	 65 mm 

– oceľ:	 6 mm
Základová doska:	 oceľ
Hmotnosť:		  1,8 kg

5903R
ručná kotúčová píla

Príkon:	 2.000 W
Voľnobežné otáčky:	 4.500 min–1

Pílový kotúč – priemer:	 235 mm
Max. hĺbka rezu: �– pri 90°	 85 mm 

– pri 45°	 64 mm
Vŕtanie pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:	 7,2 kg

4329
elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým 
výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:		  450 W
Počet zdvihov naprázdno:	 500 – 3.100 min.–1

Výška zdvihu:	 18 mm
Max. rezný výkon �– drevo:	 65 mm 

– oceľ:	 6 mm
Základová doska:	 hliník
Hmotnosť:		  1,9 kg

4350CT
elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým 
výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:		  720 W
Počet zdvihov naprázdno:	 800 – 2.800 min.–1

Výška zdvihu:	 26 mm
Predkyv:		  4 – stupňový
Max. rezný výkon �– drevo:	 135 mm 

– oceľ:	 10 mm
Hmotnosť:		  2,6 kg

JR3070CT
elektronická chvostová píla s beznástrojovou 
výmenou pílového listu s funkciou AVT 
a štvorstupňovým výkyvom

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií
	
Príkon:	 1.510 W
Počet zdvihov naprázdno:	 0 – 2.800 min.–1

Výška zdvihu:	 32 mm
Hmotnosť:	 4,6 kg

259,90€ 7.830 Sk
391,80 €  11.803 Sk

MEU035
sada náradia
v plastovom kufríku obsahuje:

4351CT
elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým 
výkyvom a reguláciou otáčok
Príkon:		  720 W
Počet zdvihov naprázdno:	 800 – 2.800 min.–1

Výška zdvihu:	 26 mm
Predkyv:		  4 – stupňový
Max. rezný výkon �– drevo:	 135 mm 

– oceľ:	 10 mm
Hmotnosť:		  2,5 kg

BO4555
vibračná brúska
Príkon:			   200 W
Počet kmitov:			  14.000 min–1

Výkmit:			   1,5 mm Ø
Počet zdvihov:		  28.000 min–1

Veľkosť brúsneho papiera:		  114 x 140 mm
Veľkosť brúsneho papiera – suchý zips:	 114 x 102 mm
Veľkosť brúsnej plochy:		  112 x 102 mm
Hmotnosť:			   1,1 kg

MEU025
sada náradia
v plastovom kufríku obsahuje:

4351CT
elektronická priamočiara píla so 4–stupňovým 
výkyvom a reguláciou otáčok

Príkon:		  720 W
Počet zdvihov naprázdno:	 800 – 2.800 min.–1

Výška zdvihu:	 26 mm
Predkyv:		  4 – stupňový
Max. rezný výkon �– drevo:	 135 mm 

– oceľ:	 10 mm
Hmotnosť:		  2,5 kg

BO3700
vibračná brúska

Príkon:		  180 W
Počet otáčok:	 10.000 min.–1

Počet kmitov:	 20.000 min.–1

Priemer kmitov:	 2 mm Ø
Rozmery papiera:	 93 x 230 mm
Brúsna plocha:	 93 x 185 mm
Hmotnosť:		  1,4 kg

229,90€ 6.926 Sk
404,80 €  12.195 Sk

5704R
ručná kotúčová píla

Príkon:		  1.200 W
Voľnobežné otáčky:	 4.900 min–1

Pílový kotúč – priemer:	 190 mm
Max. hĺbka rezu: �– pri 90°	 66 mm 

– pri 45°	 46 mm
Vŕtanie pílového kotúča:	 30 mm Ø
Hmotnosť:		  4,9 kg



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

159,90€ 4.817 Sk
277,90 €  8.372 Sk

89,90€ 2.708 Sk
118,90 €  3.582 Sk

399,90€ 12.047 Sk
499,90 €  15.060 Sk

309,90€ 9.336 Sk
463,90 €  13.975 Sk

79,90€ 2.407 Sk
124,90 €  3.763 Sk

119,90€ 3.612 Sk
159,90 €  4.817 Sk

197,90€ 5.962 Sk
297,90 €  8.975 Sk

329,90€ 9.939 Sk
419,90 €  12.650 Sk

297,90€ 8.975  Sk
397,90 €  11.987 Sk

3710
jednoručná fréza
s nastaviteľnou (45°)
pätkou na fazetovanie

Príkon:	 530 W
Upínacia klieština:	 Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky:	 35.000 min–1

Hmotnosť:	 1,6 kg

RP1800FX
elektronická horná  
fréza

Príkon:	 1.850W
Voľnobežné otáčky:	 22.000 min–1

Max. zdvih:	 0 – 70 mm
Upínacia klieština:	 12 mm Ø
Hmotnosť:	 6,0 kg

BO4555
vibračná brúska

Príkon:	 200 W
Počet kmitov:	 14.000 min–1

Počet zdvihov:	 28.000 min–1

Výkmit:	 1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera:	 114 x 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy:	 112 x 100 mm
Hmotnosť:	 1,1 kg

3901
fréza na drážky pre ploché čapy

Príkon:	 590 W
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Priemer pílového kotúča:	 100 mm
Max. hĺbka frézovania:	 20 mm
Max. hĺbka rezu:	 25 mm
Hmotnosť:	 3,0 kg

9032
elektronický pilník

Príkon:	 500 W
Rýchlosť pohybu pásu:	 300 – 1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu:	 533 x 9 mm
Max. hĺbka brúsenia:	 110 mm
Hmotnosť:	 1,6 kg

BO5031
excentrická brúska

Príkon:	 300 W
Voľnobežné otáčky:	 4.000 –12.000 min–1

Priemer kmitov:	 2,8 mm Ø
Excentrický zdvih:	 1,4 mm
Brúsny kotúč:	 123 mm Ø
Brúsny papier – suchý zips:	 125 mm Ø
Hmotnosť:	 1,3 kg

GD0810C
elektronická priama brúska s SJS systémom

Systém SJS: �automatické vypnutie náradia pri preťažení:  
chráni motor a pracovný nástroj 

Príkon:	 750 W
Voľnobežné otáčky:	 1.800 – 7.000 min–1

Upínacie púzdro:	 6 mm Ø
Vretenový krk:	 25 mm
Hmotnosť:	 1,7 kg

9404
elektronická pásová brúska

Príkon:	 1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu:	 210 – 440 m/min.
Dĺžka pásu:	 610 mm
Šírka pásu:	 100 mm
Hmotnosť:	 4,8 kg

JR3050T
elektronická chvostová píla
s beznástrojovou výmenou pílového listu 

Príkon:	 1.010 W
Počet zdvihov naprázdno:	 0 – 2.800 min.–1

Výška zdvihu:	 28 mm
Hmotnosť:	 3,3 kg



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

599,90€ 18.073 Sk
795,90 €  23.977 Sk

1.699,00€ 51.184 Sk
2.299,00 €  69.260 Sk

499,90€ 15.060 Sk
563,90 €  16.988 Sk

99,90€ 3.010 Sk
131,90 €  3.974 Sk

329,90€ 9.939 Sk
397,90 €  11.987 Sk

899,90€ 27.110 Sk
1.127,90 €  33.979 Sk

447L
vysávač

Príkon:	 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	 230 bar
Objem nádoby:	 45 l
Hmotnosť:	 16 kg
automatický oklep filtra – extreme clean

98,90€ 2.979 Sk
131,90 €  3.974 Sk

446L
vysávač

Príkon:	 1.500 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	 3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	 230 bar
Objem nádoby:	 27 l
Hmotnosť:	 12 kg
mechanický oklep filtra – push&clean

440
vysávač

Príkon:	 1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe):	 2.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe):	 215 bar
Objem nádoby:	 35 l
Hmotnosť:	 8 kg

HW131
vysokotlakový čistič

Príkon:	 2.200 W
Max. pracovný tlak:	 130 bar
Max. prietok vody:	 500 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	 60°C
Hmotnosť:	 37,0 kg

HW101
vysokotlakový čistič

Príkon:	 1.300 W
Max. pracovný tlak:	 100 bar
Max. prietok vody:	 360 l/hod.
Max. teplota privádzanej vody:	 50°C
Hmotnosť:	 6,5 kg

HW120
vysokotlakový čistič 
s ohrevom vody

Príkon:	 2.200 W
Max. pracovný tlak:	 120 bar
Max. prietok vody:	 510 l/hod.
Palivo:	 nafta
Objem palivovej nádrže:	 8 l
Max. teplota vody:	 90 C
Hmotnosť:	 78,7 kg

HG551VK
horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty  
s 3 nadstavcami v kufríku

Príkon:	 1.800 W
Teplota:	 100°C – 550°C
Prietok vzduchu:	 250, resp. 550 l/min.
Max. statický tlak:	 1500 Pa
Hmotnosť:	 0,7 kg

v cene k modelu: HW120 
6319DWAE – � �akumulátorový

vŕtací skrutkovač



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

239,90€ 7.227 Sk
397,90 €  11.987 Sk

399,90€ 12.047 Sk
699,90 €  21.085 Sk

199,90€ 6.022 Sk
297,90 €  8.975 Sk

247,90€ 7.468 Sk
309,90 €  9.336 Sk

219,90€ 6.625 Sk
309,80 €  9.333 Sk

144,90€ 4.365 Sk
214,90 €  6.474 Sk

MAC610
bezolejový elektrický kompresor

Príkon:	 1.100 W
Voľnobežné otáčky:	 3.000 min–1

Objem nádoby:	 6 l
Max. tlak vzduchu:	 8,9 bar
Max. pracovný tlak vzduchu:	 8,0 bar
Výdaj vzduchu:	 47 l / min
Teplota prostredia:	 (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Rozmery (D x Š x V):	 280 x 467 x 390
Hmotnosť:	 8,5 kg

AC1350
bezolejový elektrický kompresor
 
Príkon:	 2.100 W
Voľnobežné otáčky:	 2.850 min–1

Objem nádoby:	 50 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	 10,0 bar
Výdaj vzduchu:	 130 l / min
Teplota prostredia:	 (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Hmotnosť:	 31,0 kg

AC640
bezolejový elektrický kompresor
Príkon:	 1.460 W
Voľnobežné otáčky:	 2.850 min–1

Objem nádoby:	 6 l
Max. pracovný tlak vzduchu:	 8,0 bar
Výdaj vzduchu:	 80 l / min
Teplota prostredia:	 (0°C) – (+25°C) (max. +45°C)
Rozmery (D x Š x V):	 470 x 205 x 475 mm
Hmotnosť:	 15,0 kg

UC3520A
elektrická reťazová píla s motorom „naprieč”

Príkon:	 1.800 W
Dĺžka lišty:	 35 cm
Rýchlosť reťaze:	 13,3 m/s
Delenie reťaze:	 3/8“
Hmotnosť:	 4,4 kg

UC3530A
elektrická reťazová píla s motorom „pozdĺž”

Príkon:	 2.000 W
Dĺžka lišty:	 35 cm
Rýchlosť reťaze:	 13,3 m/s
Delenie reťaze:	 3/8“
Hmotnosť:	 5,1 kg

DF030DWX01 
akumulátorový LITHIUM–ION vŕtací skrutkovač 
v bielom prevedení s príslušenstvom  
a akumulátorovým svietidlom ML100
Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Voľnobežné otáčky	– 1. stupeň:	0 – 350 min–1

	 – 2. stupeň:	0 – 1.300 min–1

Max. krútiaci moment:	 tvrdý/mäkký materiál   24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon:                	 oceľ / drevo: 10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania:		  50 min.
Hmotnosť:		  0,89 kg
Príslušenstvo:  �2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, 
prepravný kufrík, lampa ML100

v cene k modelu: DF030DWX01 
CL100DZ – � akumulátorový LITHIUM–ION vysávač



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

289,90€ 8.734 Sk
399,90 €  12.047 Sk

49,90€ 1.503 Sk
61,90 €  1.865 Sk

129,90€ 3.913 Sk
184,90 €  5.570 Sk

DF010DSE
akumulátorový LITHIUM–ION
valčekový rázový skrutkovač 

Akumulátorové napätie:	 7,2 V
Voľnobežné otáčky: �– 1. stupeň:	200 min–1

– 2. stupeň: 	 650 min–1

Max. krútiaci moment:	 tvrdý/mäkký materiál 5,6 / 3,6 Nm
Max. vŕtací výkon:		  oceľ / drevo:   5 / 6 mm Ø
Doba nabíjania:		  30 min.
Hmotnosť:		  0,55 kg
Príslušenstvo:	�	�  2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

174,90€ 5.269 Sk
209,90 €  6.323 Sk

TD020DSE
akumulátorový LITHIUM–ION valčekový  
rázový skrutkovač        1,4``

Akumulátorové napätie:	 7,2 V
Voľnobežné otáčky:	 2.300 min–1

Max. krútiaci moment:	 20 Nm
Bežné skrutky:	 M 3 – M 8
Vysokopevné skrutky:	 M 3 – M 6
Doba nabíjania:	 30 min.
Hmotnosť:	 0,53 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný textilný kufrík

DF330DWLE
akumulátorový LITHIUM–ION vŕtací skrutkovač  
s akumulátorovým svietidlom ML100

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Voľnobežné otáčky: �– 1.stupeň:	 0 – 350 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1,300 min–1

Krútiaci moment:	 tuhý/mäkký spoj 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon:	 oceľ / drevo 10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Čas nabíjania:	 50 min.
Hmotnosť:	 1,0 kg
Príslušenstvo:  �2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka,  

prepravný kufrík

154,90€ 4.667 Sk
197,90 €  5.962 Sk

DF030DWE
akumulátorový LITHIUM–ION 
skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Voľnobežné otáčky:	 �– 1. stupeň:	0 – 350 min–1

– 2. stupeň:	0 – 1.300 min–1

Max. krútiaci moment:	 tvrdý/mäkký materiál   24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon:                	 oceľ / drevo: 10 / 21 mm Ø
Doba nabíjania:		  50 min.
Hmotnosť:		  0,89 kg
Príslušenstvo:		�  2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

329,90€ 9.939 Sk
629,90 €  18.976 Sk

BDF442RFE
akumulátorový LITHIUM–ION 
vŕtací skrutkovač
Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky: �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.400 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø 

– drevo:	 38 mm Ø
Max. krútiaci moment: 	 tvrdý/mäkký materiál 44/30 Nm
Hmotnosť:		  1,7 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah), nabíjačka,  

prepravný kufrík

6723DW
akumulátorový skrutkovač  
so zabudovaným akumulátorom
Dodáva sa v kufríku so sadou 80 bitov	

Akumulátorové napätie:	 4,8 V
Voľnobežné otáčky:	 220 min–1

Hmotnosť:	 0,42 kg
Príslušenstvo:	� nabíjačka, prepravný kufrík, 

sada 80 bitov

59,90€ 1.805 Sk
179,90 €  5.420 Sk

LCT303X
sada aku–náradia obsahuje:

DF330D
akumulátorový LITHIUM–ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 350 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1,300 min–1

Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Doba nabíjania:	 50 min.
Hmotnosť:	 1,0 kg

TD090D        
akumulátorový LITHIUM–ION
rázový skrutkovač      1,4``

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 2.400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 3.000 min–1

Max. krútiaci moment:	 90 Nm
Bežné skrutky:	 M 5 – M 12
Vysokopevné skrutky:	 M 5 – M 10
Doba nabíjania:	 50 min.
Hmotnosť:	 0,92 kg

ML100
akumulátorová LITHIUM–ION lampa

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Doba svietenia:	 540 minút
Hmotmosť:	 0,25 kg
 	
Príslušenstvo sady:	� 2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík, 
sada bitov a vrtákov



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

DK1833
sada aku–náradia obsahuje:

BHP452D
akumulátorový príklepový LITHIUM–ION 
2–rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.500 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø 

– drevo:	 38 mm Ø 
– kameň:	 13 mm Ø

Max. krútiaci moment:         	 tvrdý/mäkký materiál 50 / 32 Nm
Hmotnosť:	 1,6 kg

BGA452Z
akumulátorová LITHIUM–ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Priemer kotúča:	 115 mm
Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,3 kg

BDA350Z
akumulátorová LITHIUM–ION uhlová vŕtačka

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 1.800 min.–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 
– drevo:	 25 mm Ø

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 10 mm
Hmotnosť:	 1,8 kg

BTW251Z
akumulátorový LITHIUM–ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.100 min–1

Max. počet rázov:	 0 – 3.200 min.–1

Max. krútiaci moment:	 230 Nm
Standardné skrutky:	 M10 – M16
Upínanie nástroja:	 1/2”
Doba nabíjania:	 22 min.
Hmotnosť:	 1,5 kg

BJV180Z
akumulátorová LITHIUM–ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie:	 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	 0 – 2.600 min.–1

Výška zdvihu:	 26 mm
Predkyv:	 4 – stupňový
Max. hĺbka rezu �– drevo:	 135 mm 

– oceľ:	 10 mm
Hmotnosť:	 2,8 kg

BML185
akumulátorová LITHIUM–ION lampa

Akumulátorové napätie:	 18 V
Doba svietenia:	 260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	 0,74 kg
	
Príslušenstvo sady:	� 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 

nabíjačka, prepravná taška

229,90€ 6.926 Sk
299,90 €  9.035 Sk

BDF343SHE
akumulátorový LITHIUM–ION vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky	– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

	 – 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	 – oceľ:	 10 mm Ø
	 – drevo:	 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Hmotnosť:		  1,4 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka,  

prepravný kufrík

319,90€ 9.637 Sk
399,90 €  12.047 Sk

BDF343SHEX
akumulátorový LITHIUM–ION vŕtací skrutkovač 
v hliníkovom kufríku s príslušenstvom
Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky: �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 36/20 Nm
Max. vŕtací výkon	 – oceľ:	 10 mm Ø
	 – drevo:	 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Hmotnosť:		  1,4 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah),  nabíjačka, 

prepravný kufrík

479,90€ 14.457 Sk
612,90 €  18.464 Sk

BHR202RFE
akumulátorové LITHIUM–ION vŕtacie kladivo SDS–plus
Funkcia sekanie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 1.100 min–1

Počet rázov naprázdno:	 0 – 4.000 min–1

Energia príklepu:	 1,9 J
Max. vŕtací výkon �– betón:	 20 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm Ø 
– drevo:	 26 mm Ø

Hmotnosť:	 3,5 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka,  

prepravný kufrík

1.149,00€ 34.615 Sk
1.499,00 €  45.159 Sk

369,90€ 11.144 Sk
563,90 €  16.988 Sk

BHP452RFE
akumulátorový príklepový LITHIUM–ION  
2–rýchlostný vŕtací skrutkovač
Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

2.stupeň:	 0 – 1.500 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø 

– drevo:	 38 mm Ø 
– kameň:	 13 mm Ø

Max. krútiaci moment: tvrdý/mäkký materiál 50 / 32 Nm
Hmotnosť:	 1,6 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka,  

prepravný kufrík



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

549,90€ 16.566 Sk
778,90 €  23.465 Sk

79,90€ 2 .407 Sk
89,90 €  2.708 Sk

BJR181RFE
akumulátorová LITHIUM–ION chvostová píla 

Akumulátorové napätie:	 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	 0 – 2.900 min.–1

Max. hrúbka rezu	 – drevo:	 255 mm
	 – oceľ:	 130 mm
Doba nabíjania:	 22 min.
Hmotnosť:	 3,7 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

39,90€ 1.202 Sk
59,90 €  1.805 Sk

79,90€ 2.407 Sk
99,90 €  3.010 Sk

BTW251RFE
akumulátorový LITHIUM–ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.100 min–1

Frekvencia rázov:	 0 – 3.200 min.–1

Max. krútiaci moment:	 230 Nm
Standardné skrutky:	 M10 – M16
Upínanie nástroja:	 1/2“
Doba nabíjania:	 22 min.
Hmotnosť:	 1,5 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

109,90€ 3.311 Sk
169,90 €  5.118 Sk

124,90€ 3.763 Sk
189,90 €  5.721 Sk

BHR261TRDE
akumulátorové LITHIUM–ION vŕtacie kladivo SDS–plus 
s pracovným osvetlením + rýchloupínacie skľučovadlo

Akumulátorové napätie:	 36 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 1.200 min–1

Počet rázov naprázdno:	 0 – 4.800 min–1

Energia príklepu:	 3 J
Max. vŕtací výkon: �– betón:	 26 mm Ø 

– oceľ:	 13 mm Ø 
– drevo:	 32 mm Ø

Hmotnosť:	 4,8 kg
Príslušenstvo: �2x akumulátor BL3626 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

CL070DS
akumulátorový LITHIUM–ION vysávač

Akumulátorové napätie:	 7,2 V
Max. prietok vzduchu:	 1200 l/min.
Doba vysávania:	 max. 8 min.
Objem nádoby:	 0,60 l
Hmotnosť:	 0,81 kg
Príslušenstvo:	� 1x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), 

nabíjačka

929,90€ 28.014 Sk
1.149,90 €  34.642 Sk

499,90€ 15.060 Sk
859,90 €  25.905 Sk

197,90€ 5.962 Sk
259,90 €  7.830 Sk

BUB182Z
akumulátorové LITHIUM–ION 
dúchadlo/vysávač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 18.000 min–1

Max. prietok vzduchu:	 0 – 2600 l/min.
Hmotnosť:	 1,7 kg
Príslušenstvo:	� bez akumulátorov, nabíjačky 

a prepravného kufríka

CL100DZ
akumulátorový LITHIUM–ION vysávač

Akumulátorové napätie:	 10,8 V
Max. prietok vzduchu:	 1200 l/min.
Doba vysávania:	 max. 12 min.
Objem nádoby:	 0,60 l
Hmotnosť:	 0,88 kg
Príslušenstvo:	� bez akumulátorov, nabíjačky  

a prepravného kufríka

6261DWLE
akumulátorový vŕtací skrutkovač
s akumulátorovým svietidlom ML903
Akumulátorové napätie:	 9,6 V
Voľnobežné otáčky� �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 21 mm Ø
Max. krútiaci moment: 	 tvrdý/mäkký materiál 24/14 Nm
Hmotnosť:	 1,5 kg
Príslušenstvo:  �2x akumulátor 9120 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný 

kufrík, lampa ML903

6261DWE
akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 9,6 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 21 mm Ø
Max. krútiaci moment:	 24/14 Nm
Hmotnosť:	 1,5 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 9120 (1,3 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

6281DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø
Max. krútiaci moment: 	 tvrdý/mäkký materiál 36/20 Nm
Hmotnosť:	 1,6 kg
Príslušenstvo: 	� 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

229,90€ 6.926 Sk
449,90 € 13.554 Sk

179,90€ 5.420 Sk
229,90 €  6.926 Sk

359,90€ 10.842 Sk
849,90 €  25.604 Sk

6281DWALE
akumulátorový vŕtací skrutkovač 
s akumulátorovým svietidlom ML140
Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø
Max. krútiaci moment:        	 tvrdý/mäkký materiál 36/20 Nm
Hmotnosť:	 1,6 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

269,90€ 8.131 Sk
379,90 €  11.445 Sk

214,90€ 6.474 Sk
279,90 €  8.432 Sk

6337DWDESP
akumulátorový vŕtací skrutkovač
s dvomi stupňami vŕtania
Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky	 �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 32 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 65/30 Nm
Hmotnosť:			   2,1 kg 
Príslušenstvo:	  �2x akumulátor 1434 (2,6 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík, 

bejzbolová čiapka, náramkové hodinky, termohrnček

6319DWAE + 6339DWAE
sada akumulátorového náradia

6319DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač  
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 550 min–1

– 3.stupeň:	 0 – 1.600 min–1

Vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 45 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Krútiaci moment:	 65 / 31 Nm
Hmotmosť:	 2,3 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

6339DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač  
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 600 min–1

– 3.stupeň:	 0 – 1.700 min–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 50 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Max. krútiaci moment:         	 tvrdý/mäkký materiál 70 / 32 Nm
Hmotmosť:	 2,4 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

6339DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač 
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 600 min–1

– 3.stupeň:	 0 – 1.700 min–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 50 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Krútiaci moment:	 70 / 32 Nm
Hmotmosť:	 2,4 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

8271DWAE
akumulátorový príklepový 2–rýchlostný  
vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø 
– kameň:	 8 mm Ø

Max. krútiaci moment:        	 tvrdý/mäkký materiál 30 / 18 Nm
Hmotnosť:		  1,6 kg
Príslušenstvo:		�  2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

219,90€ 6.625 Sk
284,90 €  8.583 Sk

199,90€ 6.022 Sk
249,90 €  7.528 Sk

8271DWALE
akumulátorový príklepový
2–rýchlostný vŕtací skrutkovač
s akumulátorovým svietidlom ML120

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø 
– kameň:	 8 mm Ø

Max. krútiaci moment:	 tvrdý/mäkký materiál 30 / 18 Nm
Hmotnosť:		  1,6 kg
Príslušenstvo:		�  2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík,  
lampa ML120

8281DWALE
akumulátorový príklepový  
2–rýchlostný vŕtací skrutkovač  
s akumulátorovým svietidlom ML140

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky� ��– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø 
– kameň:	 10 mm Ø

Max. krútiaci moment:       	 tvrdý/mäkký materiál 36 / 20 Nm
Hmotnosť:			   1,7 kg
Príslušenstvo:			�   2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík, 
lampa ML140

8281DWAE
akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 1.300 min–1

Rozsah upínania skľučovadla:	 0,8 – 10 mm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 10 mm Ø 

– drevo:	 25 mm Ø 
– kameň:	 10 mm Ø

Max. krútiaci moment:	 tvrdý/mäkký materiál 36 / 20 Nm
Hmotnosť:			   1,7 kg
Príslušenstvo:	 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufrík

BCL140Z
akumulátorový
LITHIUM–ION vysávač

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Max. tok vzduchu:	 1.200 litrov / min.
Doba vysávania:	 max. 20 min.
Objem vaku:	 0,65 l
Hmotnosť:	 1,2 kg
Príslušenstvo:	� bez akumulátorov, nabíjačky 

a prepravného kufríka

207,90€ 6.263 Sk
264,90 €  7.980 Sk

49,90€ 1.503 Sk
69,90 €  2.106 Sk

6339DWAE + 8414DWAE
sada akumulátorového náradia

6339DWAE
akumulátorový vŕtací skrutkovač 
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 14,4 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 600 min–1

– 3.stupeň:	 0 – 1.700 min–1

Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 50 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Max. krútiaci moment:        	  tvrdý/mäkký materiál 70 / 32 Nm
Hmotmosť:	 2,4 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1422 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

8414DWAE
akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač  
s tromi stupňami vŕtania

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

                             – 2.stupeň:	 0 – 550 min–1

                             – 3.stupeň:	 0 – 1.600 min–1

Vŕtací výkon �– betón:	 13 mm 
– oceľ:	 13 mm 
– drevo:	 45 mm

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Krútiaci moment:	 65 / 31 Nm
Hmotmosť:	 2,4 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

399,90€ 12.047 Sk
879,80 €  26.505 Sk



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

LXT315
sada aku–náradia v textilnej taške obsahuje:

BDF452Z
akumulátorový LITHIUM–ION 
2–rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky �– 1. stupeň:	 0 – 400 min–1

– 2. stupeň:	 0 – 1.500 min–1

Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 50 / 32 Nm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø 

– drevo:	 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	 1,6 kg

BGA452Z
akumulátorová LITHIUM–ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	 18 V
Priemer kotúča:	 115 mm
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,3kg

Príslušenstvo sady:	� 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 
nabíjačka, prepravná taška

399,90€ 12.047 Sk
629,90 €  18.976 Sk

499,90€ 15.060 Sk
994,90 €  29.972 Sk

VR250DWAE
akumulátorový zhutňovač betónu

Akumulátorové napätie:	 12 V
Vibrácie:	 13.000 min–1

Zdvih:	 1,1 mm
Priemer pracovného hriadeľa:	 25 mm Ø
Dĺžka pracovného hriadeľa:	 800 mm
Celková dĺžka:	 1031 mm
Hmotnosť:	 2,9 kg
Príslušenstvo:	� 2x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka, prepravný kufrík

249,90€ 7 528 Sk
429,90 €  12.951 Sk

4191DWA
akumulátorová píla
na sklo a kachličky

Akumulátorové napätie:	 12 V
Voľnobežné otáčky:	 1.000 min–1

Priemer diamantového kotúča:	 80 mm
Max.rezný výkon	 – pri 90°:	 0 – 21 mm
	 – pri 45°:	 0 – 16 mm
Hmotnosť:		  2,1 kg
Príslušenstvo:		�  1x akumulátor 1222 (2,0 Ah), 

nabíjačka



akciová ponuka platí od 1. 4. 2010 do 30. 6. 2010 alebo do vypredania skladových zásob

1.029,00€ 31.000 Sk
1.499,00 €  45.159 Sk

LXT600
sada aku–náradia v textilnej taške obsahuje:

BHP451Z
akumulátorový príklepový LITHIUM–ION 
3–rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky �– 1.stupeň:	 0 – 300 min–1

– 2.stupeň:	 0 – 600 min–1

– 3.stupeň:	 0 – 1.700 min–1

Krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj:	 80 / 40 Nm
Max. vŕtací výkon �– oceľ:	 13 mm Ø 

– drevo:	 65 mm Ø 
– kameň:	 16 mm Ø

Rozsah upínania skľučovadla:	 1,5 – 13 mm
Hmotnosť:	 2,5 kg

BSS610
akumulátorová LITHIUM–ION ručná okružná píla

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 3.700 min.–1

Max. hĺbka rezu: �– pri 900	 57 mm
– pri 450	 40 mm

Priemer pil. kotúča:	 165 mm Ø
Vrt kotúča:	 20 mm Ø
Hmotnosť:	 3,5 kg

BTD140
akumulátorový LITHIUM–ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie:	 18 V
Voľnobežné otáčky:	 0 – 2.300 min–1

Frekvencia rázov:	 0 – 3.200 min.–1

Max. krútiaci moment:	 145 Nm
Upínanie nástroja:	 1/4“
Hmotnosť:	 1,3 kg

BJR181
akumulátorová LITHIUM–ION chvostová píla 

Akumulátorové napätie:	 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu:	 0 – 2.900 min.–1

Max. hrúbka rezu	 – drevo:	 255 mm
	 – oceľ:	 130 mm
Hmotnosť:	 3,7 kg

BGA452Z
akumulátorová LITHIUM–ION uhlová brúska

Akumulátorové napätie:	 18 V
Priemer kotúča:	 115 mm
Voľnobežné otáčky:	 10.000 min–1

Vretenový závit:	 M14 x 2
Hmotnosť:	 2,3 kg

BML185
akumulátorová LITHIUM–ION lampa

Akumulátorové napätie:	 18 V
Doba svietenia:	 260 min.
Hmotnosť bez akumulátora:	 0,74 kg

Príslušenstvo sady:	� 3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), 
nabíjačka, prepravná taška


