
Program produktov 2012

Vysokotlakové �isti�e 
Cenové a technické zmeny ako aj omyly vyhradené. 



Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e K 2 

Rad K 2

Názov K 2.120
K 2.200 

�isti� balkónov
K 2.300 K 2.390 T 50 K 2.425 K 2.425 T 50

Objednávacie �íslo 1.673-104 1.871-800 1.673-200 1.673-211 1.674-103 1.674-107
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 40 °C 40°C 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
Prietok 340 l/h max. 340 l/h max. 360 l/h max. 360 l/h 400 l/h 400 l/h
Tlak max. 100 bar max. 100 bar max. 110 bar max. 110 bar max. 20-110 bar max. 20-110 bar
Príkon 1,3 kW 1,3 kW 1,4 kW 1,4 kW 1,6 kW 1,6 kW
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 4 m 3m 4m 4 m 6 m 6 m
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky Nasávacia hadica Nasávacia hadica Nasávacia hadica Nádrž Nádrž
Aktívne nasávanie vody
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Prac. nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� PS 20 T 50 T 50
Rota�ná tryska
Umývacia kefa

Špeciálne príslušenstvo
Prípojka na vod. 

kohútik s ochranou 
kvapkania
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Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e K 3 – K 4

Rad K 3 Rad K 4 

Názov K 3.550 K 3.550 T 250 K 4.600 K 4.600 T 250
Objednávacie �íslo 1.180-130 1.180-131 1.180-600 1.180-601
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
Prietok max. 420 l/h max. 420 l/h max. 440 l/h max. 440 l/h
Tlak 20-max. 120 bar 20-max. 120 bar 20-max. 130 bar 20-max. 130 bar
Príkon 1,8 kW 1,8 kW 1,9 kW 1,9 kW
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 6 m 6 m 6 m 6 m
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean
Aktívne nasávanie vody
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� T 250 T 250
Rota�ná tryska
Umývacia kefa
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Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e K 5 

Rad K 5

Názov K 5.600 K 5.600 T 250 K 5.700 K 5.700 T 250
Objednávacie �íslo 1.181-200 1.181-201 1.181-300 1.181-312
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 40 °C 40 °C 40 °C 40 °C
Prietok max. 460 l/h max. 460 l/h max. 460 l/h max. 460 l/h
Tlak 20-max. 140 bar 20-max. 140 bar 20-max. 140 bar 20-max. 140 bar
Príkon 2,1 kW 2,1 kW 2,1 kW 2,1 kW
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 7,5 m 7,5 m 9 m 9 m
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean 
Aktívne nasávanie vody
Navíjanie hadice
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� T 250 T 250 
Rota�ná tryska
Umývacia kefa
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Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e K 6

Rad K 6

Názov K 6.550 K 6.550 T 300 K 6.600 K 6.610 T 300
Objednávacie �íslo 1.167-400 1.167-402 1.167-500 1.167-501
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
Prietok max. 550 l/h max. 550 l/h max. 550 l/h max. 550 l/h
Tlak 20-max. 150 bar 20-max. 150 bar 20-max. 150 bar 20-max. 150 bar
Príkon 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW 2,5 kW
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 9 m 9 m 9 m 7,5 m VT-gumená hadica
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean 
Aktívne nasávanie vody
Navíjanie hadice
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� T 300 T 300
Rota�ná tryska
Umývacia kefa 
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Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e K 7

Rad K 7

Názov K 7.650 K 7.650 T400 K 7.700 K 7.710 T 400
Objednávacie �íslo 1.168-500 1.168-501 1.168-601 1.168-602
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C
Prietok max. 600 l/h max. 600 l/h max. 600 l/h max. 600 l/h
Tlak 20-max. 160 bar 20-max. 160 bar 20-max. 160 bar 20-max. 160 bar
Príkon 3 kW 3 kW 3 kW 3 kW
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 12 m 12 m 12 m 12 m
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean systém Plug 'n' Clean 
Aktívne nasávanie vody
Navíjanie hadice
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� T 400 T 400
Rota�ná tryska
Umývacia kefa
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Program produktov 2012 

Vysokotlakové �isti�e s benzínovým motorom

S benzínovým motorom

Názov G 4.10 M G 7.10 M
Objednávacie �íslo 1.133-622 1.194-701
Technické údaje
max. teplota vody na prívode 40 °C 40 °C
Prietok 420 l/h 470 l/h
Tlak 20-max. 120 bar 20-max.160 bar
Príkon 2,4 PS 5,5 PS
Vysokotlaková pišto�
VT-hadica 6 m 7,5 m
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky Nasávacia hadica Nasávacia hadica
Aktívne nasávanie vody
Vodou chladený motor
Štandardné príslušenstvo
Prac. nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti�
Rota�ná tryska
Umývacia kefa
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Program produktov 2012

�istenie v domácnosti
Cenové a technické zmeny ako aj omyly vyhradené. 



Program produktov 2012 

WD Mokro-suché vysáva�e 

Comfort Line

Názov WD 2.200 WD 3.200 WD 3.300 M WD 3.500 P WD 4.200
Objednávacie �íslo 1.629-550 1.629-600 1.629-650 1.629-680 1.347-700
Technické údaje
max. príkon 1200 W 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W
Nádoba 12 l 17 l 17 l 17 l 25 l
Materiál nádoby plast plast antikor plast plast
Vákuum 170 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar
Prietok vzduchu 65 l/s 68 l/s 68 l/s 68 l/s 68 l/s
Filter penafilter patrónový filter patrónový filter patrónový filter patrónový filter
Funkcia vyfukovania
Automatické navíjanie kábla
Zásuvka
Automatický oklep filtra
Ukazovate� oklepu filtra
Regulácia sacej sily
Skrutka na vypúš�anie vody
Štandardné príslušenstvo

Sacia hubica (mokro/suchá) klips klips
klips s

2 gumenými a
2 štetinovými lištami

klips s
2 gumenými a

2 štetinovými lištami

klips s
2 gumenými a

2 štetinovými lištami
Sacia trubica 2 x 0,5 m plast plast plast plast plast 
Sacia hadica 1,9 m 2 m 2 m 2 m 2,2 m
Štrbinová hubica
Hubica na ve�ké ne�istoty
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Program produktov 2012 

WD Mokro-suché vysáva�e 

Comfort Line

Názov WD 5.200 M WD 5.300 WD 5.400 WD 5.500 M WD 5.600 MP
Objednávacie �íslo 1.347-800 1.347-830 1.347-850 1.347-900 1.347-921
Technické údaje
max. príkon 1600 W 1600 W 1800 W 1800 W 1800 W
Nádoba 25 l 25 l 25 l 30 l 30 l
Materiál nádoby antikor plast plast antikor antikor
Vákuum 220 mbar 220 mbar 230 mbar 230 mbar 230 mbar
Prietok vzduchu 75 l/s 75 l/s 80 l/s 80 l/s 80 l/s
Filter patrónový filter patrónový filter (nano) patrónový filter patrónový filter (nano) patrónový filter (nano)
Funkcia vyfukovania
Automatické navíjanie kábla
Zásuvka
Automatický oklep filtra
Ukazovate� oklepu filtra
Regulácia sacej sily
Skrutka na vypúš�anie vody
Štandardné príslušenstvo

Sacia hubica (mokro/suchá)
klips s

2 gumenými a
2 štetinovými lištami

prepínate�ná prepínate�ná prepínate�ná prepínate�ná

Sacia trubica 2 x 0,5 m plast antikor plast antikor antikor
Sacia hadica 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m 2,2 m
Štrbinová hubica
Hubica na ve�ké ne�istoty Set
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Program produktov 2012 

WD Mokro-suché vysáva�e 

Performance Line

Názov WD 7.300 WD 7.500 WD 7.700 P
Objednávacie �íslo 1.347-560 1.347-600 1.347-630
Technické údaje
max. príkon 1400 W 1600 W 1800 W
Nádoba 25 l 25 l 25 l
Materiál nádoby plast plast plast
Vákuum 210 mbar 220 mbar 230 mbar
Prietok vzduchu 68 l/s 75 l/s 80 l/s
Filter Nano-plochý sklad. filter/flís.filt.vrecko Nano-plochý sklad. filter/flís.filt.vrecko Nano-plochý sklad. filter/flís.filt.vrecko
Funkcia vyfukovania
Automatické navíjanie kábla
Zásuvka
Automatický oklep filtra ExPress ExPress ExPress
Ukazovate� oklepu filtra
Regulácia sacej sily
Skrutka na vypúštanie vody
Štandardné príslušenstvo
Sacia hubica (mokro/suchá) prepínate�ná prepínate�ná prepínate�ná
Sacia trubica 2 x 0,5 m plast antikor antikor
Sacia hadica 2,2 m 2,2 m 3,5 m
Štrbinová hubica
Hubica na ve�kú ne�istotu
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Program produktov 2012 

WD Mokro-suché vysáva�e 

Filter na ve�kú špinu a popol

Názov Standard Premium
Objednávacie �íslo 2.863-139 2.863-161
Technické údaje
Sacia hadica Metall 1 m 1 m
Nádoba 20 l 20 l
Priemer 40 mm 40 mm
Filter mriežka filtra�né vrecko na jemný prach
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Program produktov 2012 

Zametacie stroje 

Zametacie stroje

Názov S 550 S 650 S 750
Objednávacie �íslo 1.766-200 1.766-300 1.766-910
Technické údaje
max. pracovná šírka 550 mm 650 mm 700 mm
Nádoba na špinu 16 l 16 l 32 l
Zametací výkon do 1.600 m²/h do 1.800 m²/h do 2.500 m²/h

Výbava 1 bo�ná metla 2 bo�né metly
1 bo�ná metla

(výklopná a prestavite�ná)
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Program produktov 2012 

Vysáva�e na suché hmoty a robotický vysáva�

Vysáva� na suché hmoty Robotický vysáva�

Názov VC 6100 VC 6200 VC 6300 Názov RC 3000

Objednávacie �íslo 1.195-501 1.195-521 1.195-541 Objednávacie �íslo 1.269 – 101

Technické údaje Stanica

Príkon 1.800 W 2.000 W 2.000 W Rozmery  D * Š * V 500 * 250 * 230 mm

Sací výkon na podlahovej hubici 370 W 400 W 400 W Sací výkon 600 W 

Využite�ný objem filtra 4 l 4 l 4 l Filtra�né vrecko 2 l 

Ak�ný rádius 10 m 10 m 10 m Robot

Rozmery 280 * 100 mm

Štandardné príslušenstvo Prevádzkové napätie 12 V

QuickClick Rýchlos� pojazdu 20 cm / s

Automatické navíjanie kábla Stupne rýchlosti 4

Ukazovate� výmeny filtra Intervaly �istenia 3, 6 alebo 9 hodín volite�ne

Regulácia sacej sily na prístroji na prístroji na rukoväti Doba �istenia 20 min. 

Filter

Flisové filt. vrecko s 
hygienickým uzáverom,

filtrom HEPA-12 a 
motorovým filtrom

Flisové filt. vrecko s 
hygienickým uzáverom,

filtrom HEPA-12 a 
motorovým filtrom

Flisové filt. vrecko s 
hygienickým uzáverom,

filtrom HEPA-12 a 
motorovým filtrom

Doba nabíjania 10 – 20 min. 

Teleskopická sacia trubica �istiaci výkon 9 – 12 m² / h 

Štrbinová hubica/ Hubica na �alúnenie/ 
Štetec na nábytok

Hlu�nos� 54 dB

Držiak hadice a hubice Nádoba na ne�istoty 0,2 l 

Obchádzanie prekážok Easy Slider Výbava

Kefa, senzor na ne�istoty, 
senzor proti pádu, 

infra�ervená navigácia, 
kontaktný senzor, lišta na 

ochranu nábytku
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Program produktov 2012 

Vysáva�e s vodným filtrom a umýva�e podláh

Vysáva� s 
vodným filtrom

Umýva� podláh

Názov DS 5600 Názov SE 4001 SE 4002
Objednávacie �íslo 1.195-130 Objednávacie �íslo 1.081-130 1.081-140
Technické údaje Technické údaje
Príkon 1.400 W Príkon 1.400 W 1.400 W
Prietok vzduchu 55 l/s Prietok vzduchu 70 l/s 70 l/s
Vodný filter 2 l Nádrž na �istú vodu 4 l 4 l
Vákuum 210 mbar Vákuum 210 mbar 210 mbar

Objem nádoby
suchý 18 l/ tekutý max. 

4 l
suchý 18 l/ tekutý max. 

4 l
Štandardné príslušenstvo Štandardné príslušenstvo
Hubica na suché vysávanie prepínate�ná Mokro-/ suchá sacia hubica prepínate�ná
Odpe�ova� Držadlo na prenášanie
Sacia hadica 2 m Hadica na nástrek a extrakciu 2 m, odnímate�ná 2 m, integrovaná
Regulácia sacej sily Trubica na nástrek a extrakciu 2 ks 2 ks

Filter
vodný filter,

HEPA plus filter
motorový filter

Tepovacia hubica s nadstavcom na 
tvrdé plochy

Teleskopická sacia trubica antikor Filter pena a papier pena a papier
Štrbinová hubica/ Hubica na 
�alúnenie/ Štetec na nábytok

Štrbinová hubica/ Hubica na 
�alúnenie/ Podlahová hubica

iba štrbinová a hubica 
na �alúnenie

Iba štrbinová a hubica
na �alúnenie

Držiak na hubice a hadice
Hubica na tepovanie �alúnenia
�isti� na koberce RM 519
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Program produktov 2012 

Zachytáva� prachu z v�tania a lešti� s odsávaním 

Zachytáva� prachu z 
v�tania

Lešti� s odsávaním

Názov DDC 50 Názov FP 303
Objednávacie �íslo 1.679-100 Objednávacie �íslo 1.056-820
Technické údaje Technické údaje
Objem nádoby na prach 23 cm³ Rýchlos� otá�ania 1.000 ot./min
Rozmery D x Š x V 160 x 80 x 40 mm max. pracovná šírka 290 mm
Použite�ná ve�kos� vrtáka do max. 10 mm Príkon 600 W
Výdrž (Trvalý chod) 25 min D�žka kábla 7 m
Vákuum pridržiavanie Filtra�né vrecko 4 l
Batérie 2 x 1,5 V Mignon Štandardné príslušenstvo

Leštiace pady 3 ks
Filtra�né vrecko 1 ks (papier)
Navíjanie kábla
Prie�inok na príslušenstvo v textilnom vaku
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Program produktov 2012 

WV 50 Plus / K 55 Pet Plus 

�isti� okien Aku-metla

Názov WV 50 Plus Názov K 55 Pet Plus
Objednávacie �íslo 1.633-101 Objednávacie �íslo 1.258-509
Technické údaje Technické údaje

Výdrž batérie 20 min max. pracovná širka
235 mm kefa na zvieracie chlpy/ 

265 mm štandardná kefa
Doba nabíjania batérie 3 h Nádoba na špinu 0,5 l
Objem nádrže na špinavú vodu 100 ml max. pracovná doba 30 min

Pracovná šírka 280 mm Výbava
Nástenný držiak,

nabíja�ka & batéria
2 rôzne kefy

Plocha na jedno nabitie batérie 25 m² (10 - 15 okien)
Štandardné príslušenstvo
Nabíja�ka
Ukazovate� stavu nabitia
Sprejová f�aša 250 ml + utierka z mikrovlákna
Koncentrát �istiaceho prostriedku 20 ml
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Program produktov 2012 

Parné �isti�e

Parné �isti�e

Názov SC 952 SC 1.020 SC 1.030 B SC 2.500 C SC 2.600 CB SC 5.800 C SC 5.800 CB 
Objednávacie �íslo 1.512-201 1.512-211 1.512-231 1.512-350 1.512-361 1.439-130 1.439-150
Technické údaje
Výkon ohrevu 1600 W 1500 W 1500 W 1500 W 1500 W 1800 W 1800 W

Objem nádrže 0,25 l 1 l 1 l
0,5 l + 0,8 l 

(odnímate�ná 
nádrž)

0,5 l + 0,8 l 
(odnímate�ná 

nádrž)

0,5 l + 1,5 l 
(odnímate�ná 

nádrž) 

0,5 l + 1,5 l 
(odnímate�ná 

nádrž) 
max. tlak pary 3,2 bar 3,2 bar 3,2 bar 3,2 bar 4,0 bar 4,0 bar
Detská poistka
Bezpe�nostný ventil
Štandardné príslušenstvo
Sada na �istenie podlahy

Hubica na okná/ Stierka na okná
Iba stierka na 

okná
Regulácia množstva pary na rukoväti na rukoväti na rukoväti na rukoväti na rukoväti na rukoväti
Ru�ná-/ bodová hubica/ Okrúhla 
kefa

Iba okrúhla kefa

Žehli�ka
Integrovaný plniaci lievik

Iné

Plynulá práca 
v�aka 

permanentnému 
dop��aniu

nádrže

Plynulá práca 
v�aka 

permanentnému 
dop��aniu

nádrže

Plynulá práca 
v�aka 

permanentnému 
dop��aniu

nádrže

Plynulá práca 
v�aka 

permanentnému 
dop��aniu

nádrže
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Program produktov 2012 

Parné vysáva�e 

Parné vysáva�e

Názov SV 1802 SV 1902
Objednávacie �íslo 1.439-300 1.439-310
Technické údaje
max. výkon 2300 W 2300 W
Objem kotla 1,2 l 1,2 l
Objem nasatej hmoty 0,6 l 0,6 l
Nádrž na studenú vodu 
(permanentne dop��ate�ná)

0,5 l

max. tlak 4,0 bar 4,0 bar
max. ráz pary 80 g/min 80 g/min
Vákuum 210 mbar 210 ,bar
Vodný filter 1,2 + 0,6 l 1,2 + 0,6 l
Štandardné príslušenstvo:

Bodová tryska s odsávaním pary s pred�žením a 
kruhovou kefou,taška na odkladanie príslušenstva, parná 

hadica s rukovä�ou, hubica na �alúnenie a štrbinová 
hubica, froté po�ah pre ru�nú hubicu, hubica s gumenými 

stierkami, lamelami z tvrdej gumy a so štetinami, 
odpe�ova� (Foam-Stop), ru�ná hubica s odsávaním pary 

s 3 nadstavcami (ve�ká a malá stierka, kruhová kefa), 
HEPA-12 filter, kefka na �istenie  nádrže na vodu, trubica 

na odsávanie pary

Bodová tryska s odsávaním pary s pred�žením a 
kruhovou kefou,taška na odkladanie príslušenstva, parná 

hadica s rukovä�ou, hubica na �alúnenie a štrbinová 
hubica, froté po�ah pre ru�nú hubicu, hubica s gumenými 

stierkami, lamelami z tvrdej gumy a so štetinami, 
odpe�ova� (Foam-Stop), ru�ná hubica s odsávaním pary 

s 3 nadstavcami (ve�ká a malá stierka, kruhová kefa), 
HEPA-12 filter, kefka na �istenie  nádrže na vodu, trubica 

na odsávanie pary

19



Program produktov 2012 

Žehliace stanice 

Žehliace stanice

Názov AB 1000
SI 2.600 CB

(SC 2.600 CB + AB 1000)
Objednávacie �íslo 2.884-933 1.512-367
Technické údaje
Výkon ohrevu - 1.500 W
Množstvo vody - 0,5 + 0,8 l
max. tlak pary - 3,2 bar
max. teplota pary - 140 °C
Držiak kábla
Aktívna žehliaca doska
Štandardné príslušenstvo

120 x 38 cm žehliaca plocha, aktívna žehliaca doska s 
funkciou odsávania a nafukovania, 75 – 100 cm výškové 

prestavenie

Odnímate�ná nádrž na vodu, permanentne dop�nate�ná, 
aktívna žehliaca doska s funkciou odsávania a 

nafukovania, 75 – 100 cm výškovo prestavite�ná, žehli�ka 
s antikorovou žehliacou plochou vrátane parného �isti�a 

SC 2.600 CB s kompletným príslušenstvom: sada na 
�istenie podlahy, parná hadica 2m, 2 x 0,5 m 

predlžovacia trubica, ru�ná, bodová hubica a okrúhla 
kefa, froté utierka, Bioodváp�ova� RM 511, 120 x 38 cm 

žehliaca plocha
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Záhrada
Cenové a technické zmeny ako aj omyly vyhradené



Program produktov 2012 

Od�erpávanie vody

Kalové ponorné �erpadlá

Názov SDP 5000 SDP 7000 SDP 9500
SDP 14000

IQ Level Sensor
SDP 18000

IQ Level Sensor
Objednávacie �íslo 1.645-123 1.645-119 1.645-120 1.645-121 1.645-122

Technické údaje

max. výkon motora 250 W 320 W 450 W 800 W 1100 W

max. prietok 5000 l/h 7000 l/h 9500 l/h 14000 l/h 18000 l/h

Dopravná výška/ max. tlak 5 m/ 0,5 mbar 6 m/ 0,6 mbar 6 m/ 0,6 mbar 8 m/ 0,8 mbar 9 m/ 0,9 mbar

max. h�bka ponoru 8 m 9 m 9 m 9 m 9 m

Plošné odsávanie (do) -- -- -- -- --

max. ve�kos� zrna 20 mm 20 mm 20 mm 25 mm 30 mm

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4

Hladinový senzor plavákový spína� plavákový spína� plavákový spína� IQ Level Sensor IQ Level Sensor

�erpadlo sa spustí pri nízkom stave vody

Prestavenie normálna prevádzka/plošné

Odvzduš�ovanie stla�ením tla�idla

Zásuvný spína� ZAP/VYP/automatika

Pripojovací kus pre hadicu 1 " 1 " 1 ", 3/4 "
1 1/4 ", 1 "

vrátane spätného ventilu

1 1/4 ", 1 "
vrát. prevle�. matice a 

spätného ventilu
�erpadlová prípojka

Pohodlný nožný spína�
Vrátane predfiltra antikorový (odnímate�ný)

Ve�ké plniace hrdlo
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Program produktov 2012 

Od�erpávanie vody

Ponorné �erpadlá na �istú vodu

Názov SCP 5000 SCP 6000 SCP 7000 SCP 9000
SCP 12000

IQ Level Sensor
SCP 16000

IQ Level Sensor
Objednávacie �íslo 1.645-175 1.645-170 1.645-171 1.645-172 1.645-173 1.645-174

Technické údaje

max. výkon motora 220 W 250 W 280 W 350 W 600 W 900 W

max. prietok 5000 l/h 6000 l/h 7000 l/h 9000 l/h 12000 l/h 16000 l/h

Dopravná výška/ max. tlak 5 m/ 0,5 mbar 5 m/ 0,5 mbar 6 m/0,6 mbar 7 m/ 0,7 mbar 7 m/ 0,7 mbar 9 m/ 0,9 mbar

max. h�bka ponoru 8 m 9 m 9 m 9 m 9 m 9 m

Plošné odsávanie (do) 5 mm 5 mm 4 mm 1 mm 1 mm 1 mm

max. ve�kos� zrna 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1 G1 1/4 G1 1/4

Hladinový senzor plavákový spína� plavákový spína� plavákový spína� plavákový spína� IQ Level Sensor IQ Level Sensor

�erpadlo sa spustí pri nízkom stave vody

Prestavenie normál.prev./plošné odsávan.

Odvzduš�ovanie stla�ením tla�idla

Zásuvný spína� ZAP/VYP/ automatika iba automatika Iba automatika

Pripojovací kus pre hadicu 1 " 1 " 1 " 1 ", 3/4 "
1 1/4 "

vrát. spätného ventilu

1 1/4 "
vrát. prevle�. matice a 

spätného ventilu
�erpadlová prípojka

Pohodlný nožný spína�
Vrátane predfiltra antikorový

Ve�ké plniace hrdlo
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Zavlažovanie

Záhradné �erpadlá

Názov GP 40 GP 45 GP 55
GP 70

Mobile Control
GP 60

Multistage 5
Objednávacie �íslo 1.645-220 1.645-221 1.645-222 1.645-224 1.645-307

Technické údaje

max. výkon motora 650 W 850 W 1100 W 1600 W 1400 W

max. prietok 3000  l/h 3800 l/h 4300 l/h 5000 l/h 6000 l/h / 35 °C

Dopravná výška/ max. tlak 36 m/ 3,6 mbar 43 m/ 4,3 mbar 49 m/ 4,9 mbar 70 m/ 7 mbar 60 m/ 6 mbar

max. h�bka ponoru - - - -

Plošné odsávanie (do) - - - -

max. ve�kos� zrna - - - -

Pripojovací závit G1 G1 G1 G1 G1

Hladinový senzor

Optimalizované prípojné hrdlo

�erpadlo sa spustí pri nízkom stave vody

Prestavenie normál.prev./plošné odsávanie

Odvzdušnenie stla�ením tla�idla

Zásuvný spína� ZAP/VYP/automatika

Pripojovací kus pre hadicu

�erpadlová prípojka 3 ks

Pohodlný nožný spína�
Vrátane predfiltra

Ve�ké plniace hrdlo

Dia�kové ovládanie vrát. program. funkcie

Antikorový kryt �erpadla

Mosadzný vnútorný závit

Dva výstupy vody

Vysúvate�né držadlo vozíka

Princíp �erpania Jet, 1-stup�ový Jet, 1-stup�ový Jet, 1-stup�ový Jet, 1-stup�ový Jet, 5-stup�ový

Krytka na uzáver druhého výstupu vody
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Zavlažovanie

Sudové �erpadlá Ponorné tlakové �erpadlá

Názov SBP 2200 SBP 3800 SPP 33 Inox SPP 60 Inox

Objednávacie �íslo 1.645-452 1.645-462 1.645-412 1.645-414

Technické údaje

Príkon 350 W 400 W 850 W 1.200 W

max. prietok 2200 l/h 3800 l/h 6.200 l/h 6.000 l/h

Dopravná výška/ max. tlak 11 m / 1,1 bar 11 m / 1,1 bar 33 m / 3,3 bar 60 m / 6,0 bar

max. priemer zrna 1 mm 1 mm

Priemer �erpadla 22 cm 9,8 cm

Princíp �erpania - -
antikorový kryt

3-stup�.
antikorový kryt

8-stup�.
max. h�bka ponoru 8 m 14 m

max. výška nasávania - - - -

Štandardné príslušenstvo

Ochrana proti pre�aženiu/chodu na sucho

Plavákový spína� Integrovaný zapína�/
vypína�

Výpust vody s uzatv. ventilom

Upev�ovacie lano 20 m

Upínacie zariadenie s fixovaním o okraj suda s fixovaním o okraj suda

iVrátane predfiltra

Spätný ventil

Regula�ný a uzatvárací ventil -

Nožný spína�
Nastavite�ná doba dobehu

Tlaková vyrovnávacia nádrž

Integrovaný ukazovate� tlaku
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Zásobovanie domácnosti vodou 

Automatické domáce vodárne Domáce vodárne

Názov
BPE 4000/ 45
Auto Control

BPE 4200/ 50
Auto Control

BPE 5000/ 55
Auto Control

BPP 3000/ 42 BPP 4000/ 48 BPP 4500/ 50

Objednávacie �íslo 1.645-262 1.645-263 1.645-264 1.645-292 1.645-293 1.645-294

Technické údaje

Príkon 850 W 1.100 W 1.300 W 700 W 900 W 1.200 W

max. prietok 3800 l/h 4200 l/h 4800 l/h 3.000 l/h 3.700 l/h 4.500 l/h

Dopravná výška/ max. tlak 44 m / 4,3 bar 49 m / 4,9 bar 55 m / 5,5 bar 40 m / 4,0 bar 43 m / 4,3 bar 50 m / 5,0 bar

max. priemer zrna - - - - - -

Priemer �erpadla - - - - - -

Princíp �erpania Jet Jet Jet Jet Jet Jet

max. h�bka ponoru - - - - - -

max. výška nasávania 9 m 9 m 9 m 8 m 8 m 8 m

Štandardné príslušenstvo

Ochrana proti pre�aženiu/chodu na sucho

Plavákový spína�
Výpust vody s uzatv. ventilom

Upev�ovacie lano

Upínacie zariadenie

Vrátane predfiltra

Spätný ventil

Regula�ný a uzatvárací ventil

Nožný spína�
Nastavite�ná doba dobehu

Tlaková vyrovnávacia nádrž 18 l 18 l 18 l

Integrovaný ukazovate� tlaku
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Zavlažovanie 

Hadicová spojka

Názov
Hadicová spojka 

univerzálna

Hadicová spojka
univerzálna

so systémom Aqua Stop

Hadicová spojka Plus 
univerzálna

Hadicová spojka Plus 
univerzálna

so systémom Aqua Stop
Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-191 2.645-192 2.645-193 2.645-194
Objednávacie �íslo (vo�né) 2.645-201 2.645-202 2.645-203 2.645-204
Expedi�ná jednotka 15 ks / 25 ks 15 ks / 25 ks 15 ks / 25 ks 15 ks / 25 ks

Hadicová spojka

Názov
Hadicová spojka Premium

univerzálna

Hadicová spojka Premium
univerzálna

so systémom Aqua Stop

Hadicová oprava 
univerzálna 

Hadicová spojka s 
reguláciou

Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-195 2.645-196 2.645-197 2.645-198
Objednávacie �íslo (vo�né) 2.645-207 2.645-208
Expedi�ná jednotka 15 ks 15 ks 15 ks / 25 ks 15 ks
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Program produktov 2012 

Zavlažovanie

Prípojky na vodovodný kohútik & spojky

Názov
Prípojka na vodovodný 

kohútik (G3/4")
2-cestná spojka 3-cestná spojka

Prípojka na vod. kohútik 
pre vnútorné armatúry

Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-006 2.645-008 2.645-009 2.645-010
Objednávacie �íslo (volné) 2.645-067 2.645-068
Expedi�ná jednotka 15 ks 15 ks 15 ks 15 ks

Prípojky na vodovodný kohútik & spojky

Názov
Prípojka na vodovodný 

kohútik (G1")
2-cestný rozvádza� 4-cestná prípojka na 

vodovodný kohútik
Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-007 2.645-097 2.645-012
Objednávacie �íslo (vo�né) 2.645-066
Expedi�ná jednotka 15 ks 10 ks 3 ks
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Zavlažovanie 

Zavlažova�e

Názov
Štvorcový 
zavlažova�
OS 3.220

Štvorcový 
zavlažova�
OS 5.320 S

Štvorcový 
zavlažova�
OS 5.320 SV

Multifunk�ný plošný 
zavlažova� MS 100, 

6-fach

Kruhový zavlažova� 
RS 120/2

Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-133 2.645-134 2.645-135 2.645-026 2.645-020
Objednávacie �íslo (vo�né)
Expedi�ná jednotka 6 ks 6 ks 6 ks 8 ks 8 ks

Zavlažova�e

Názov
Kruhový zavlažova� 

RS 130/3

Impulzný, kruhový a 
sektorový 

zavlažova� PS 300

Rozprašovací 
zavlažova� CS 90 

Spike

Rozprašovací 
zavlažova� CS 90 

Vario
Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-019 2.645-023 2.645-024 2.645-025
Objednávacie �íslo (vo�né)
Expedi�ná jednotka 8 ks 10 ks 10 ks 10 ks
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Zavlažovanie a príslušenstvo pre záhradu

Zavlažovacie hodiny a automaty Príslušenstvo

Názov
Zavlažovacie hodiny

WT 120
Zavlažovací automat

WT 4.000
Zavlažovací automat 

WU 60/2 sun Súprava tesnení Súprava O-krúžkov

Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-033 2.645-174 2.645-034 2.645-073 2.645-074
Objednávacie �íslo (vo�né)
Expedi�ná jednotka 4 ks 3 ks 4 ks 15 ks 15 ks

Zavlažovacie hodiny a automaty Príslušenstvo

Názov
Zavlažovací automat 

WU 60/49
Zavlažovací automat 

WU 90/72 Daž	ový senzor
Prípojka na stroj 

G1/2"
Prípojka na stroj 

G3/4"
Objednávacie �íslo (zabalené) 2.645-035 2.645-036 2.645-037 2.645-098 2.645-099
Objednávacie �íslo (vo�né)
Expedi�ná jednotka 3 ks 3 ks 3 ks 15 ks 15 ks
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Zavlažovanie

Mosadzný sortiment

Názov
Mosadzná hadicová 

prípojka
Mosadzná prípojka na 

vodovodný kohútik
2-cestná spojka Mosadzný postrekova�

Objednávacie �íslo (G1/2") 2.645-015 (G3/4") 2.645-013 2.645-100 2.645-054
(G3/4") 2.645-016 (G1") 2.645-014

Expedi�ná jednotka 10 ks 10 ks 10 ks 10 ks

Mosadzný sortiment

Názov
Mosadzná hadicová 

prípojka
so systémom Aqua Stop

Mosadzná spojka na 
opravu hadice

3-cestná spojka

Objednávacie �íslo (G1/2") 2.645-017 (G1/2", G5/8") 2.645-102 2.645-101
(G3/4") 2.645-018 (G3/4") 2.645-103

Expedi�ná jednotka 10 ks 10 ks 10 ks
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Zavlažovanie 

Postrekova�e a pištole Záhradná sprcha 

Názov Postrekova� Postrekova� 
Plus

Regulovate�ný 
postrekova� Striekacia pišto� Regulovate�ná 

sprcha
Záhradná 

sprcha

Nástenný držiak 
pre záhradnú 

sprchu
Objednávacie �íslo 
(zabalené) 

2.645-053 2.645-177 2.645-050 2.645-105 2.645-051 2.645-181 2.645-182

Objednávacie �íslo (vo�né) 2.645-071 2.645-104 2.645-070
Expedi�ná jednotka 15 ks/ 25 ks 12 ks 6 ks 20 ks 6 ks/ 10 ks 6 ks 6 ks 

Postrekovacie a rozprašovacie systémy Compact & Mini Reel

Názov
Striekacia pišto� 

Plus
Striekacia 

pišto� Premium

Premium 
striekacia pišto� 

kovová

Multifunk�ná 
striekacia pišto� 

Plus

Multifunk�ná 
striekacia pišto� 

Premium

CR 7.220 
Automatic

Balkónový 
držiak hadice 

CR 3.110
Objednávacie �íslo 
(zabalené) 

2.645-048 2.645-045 2.645-046 2.645-049 2.645-047 2.645-218 2.645-210

Objednávacie �íslo (vo�né) 2.645-069
Expedi�ná jednotka 15 ks 10 Stk 6 ks 6 ks 10 ks 1 ks 4 ks 
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Zavlažovanie 

Zavlažovacie súpravy

Názov
Súprava so špirálovou 

hadicou 10 m 

Súprava so špirálovou 
hadicou 

10 m

Súprava so striekacou 
pišto�ou

Súprava s postrekova�om
Súprava na pripojenie 

regulovate�ného 
postrekova�a

Objednávacie �íslo 2.645-178 2.645-179 2.645-109 2.645-123 2.645-111

Obsah

Multifunk�ná rozprašovacia 
pišto�, prípojka na 

vodovodný kohútik pre 
vnútornú armatúru, 

špirálová hadica a ochranou 
proti zalomeniu 10 m, 

nástenný držiak

Multifunk�ná rozprašovacia 
pišto�, prípojka na vodovodný 

kohútik, špirálová hadica a 
ochranou proti zalomeniu 10 

m

Rozprašovacia pišto�, 
univerzálna hadicová 
spojka, univerzálna 
hadicová spojka so 

systémom Aqua Stop, 
prípojka na vodovodný 

kohútik

Postrekova�, univerzálna 
hadicová spojka, 

univerzálna hadicová spojka 
so systémom Aqua Stop, 
prípojka na vodovodný 

kohútik

Regulovate�ný
postrekova�, univerzálna
hadicová spojka Plus so 

systémom Aqua Stop

Expedi�ná jednotka 3 ks 3 ks 8 ks 8 Stk 8 ks

Zavlažovacie súpravy

Názov
Súprava so striekacou 

pišto�ou Plus

Súprava na pripojenie 
striekacej pištole 

Premium

Hadicová súprava 1/2" -
15 m s držiakom hadice

Hadicová súprava 1/2" -
20 m

Objednávacie �íslo 2.645-110 2.645-112 2.645-114 2.645-115

Obsah

Striekacia pišto� Plus, 
univerzálna hadicová spojka 
Plus, univerzálna hadicová 
spojka Plus so systémom 
Aqua Stop, prípojka na 

vodovodný kohútik 

Striekacia pišto� Premium 
kovová, univerzálna

hadicová spojka Premium 
so systémom Aqua Stop

Hadica ½“ 15 m, držiak 
hadice, postrekova�, 
univerzálna hadicová 
spojka, univerzálna 
hadicová spojka so 

systémom Aqua Stop

Hadica ½“ - 20 m, striekacia 
pišto� , univerzálna 

hadicová spojka Base, 
univerzálna hadicová spojka 

so systémom Aqua Stop, 
prípojka na vodovodný 

kohútik 
Expedi�ná jednotka 8 ks 6 ks 4 ks 4 ks
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Hadice a ty�ové polievacie nadstavce 

Hadice

Názov Hadica PrimoFlex® Hadica PrimoFlex® Plus Hadica PrimoFlex® Premium

Objednávacie �íslo 1/2" - 20 m: 2.645-138 1/2" - 20 m: 2.645-144 1/2" - 20 m: 2.645-150

1/2" - 50 m: 2.645-139 1/2" - 50 m: 2.645-145 1/2" - 50 m: 2.645-151

3/4" - 25 m: 2.645-142 3/4" - 25 m: 2.645-148

3/4" - 50 m: 2.645-143 3/4" - 50 m: 2.645-149

Max. trhací tlak 1/2": 24 bar, 3/4": 21 bar 1/2": 45 bar, 3/4": 30 bar 1/2": 50 bar

Ty�ové polievacie nadstavce

Názov Ty�ový polievací nadstavec Ty�ový polievací nadstavec Plus Ty�ový polievací nadstavec Premium
Objednávacie �íslo 2.645-157 2.645-158 2.645-137
Expedi�ná jednotka 8 ks 8 ks 8 ks
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Zavlažovanie

Hadicové bubny a držiaky

Názov Držiak hadice
Držiak hadice 

Plus

Držiak hadice 
Premium s 

boxom

Hadicový bubon 
HR 7.300

(bez hadice)

Súprava s 
hadicovým 

bubnom
HR 7.315

Súprava na 
pripojenie na 

hadicový vozík

Objednávacie �íslo 2.645-044 2.645-161 2.645-162 2.645-163 2.645-164 2.645-122
D�žka hadice 0 0 0 0 15 m (1/2") 1,5 m (5/8")
Expedi�ná jednotka 10 ks 4 ks 4 ks 1 ks 1 ks 5 ks

Hadicové vozíky

Názov

Súprava s 
hadicovým 

vozíkom
HT 3.420

Hadicový vozík 
HT 4 500

Súprava s 
hadicovým 

vozíkom
HT 4 520

Kovový hadicový 
vozík

HT 80 M

Kovový hadicový 
vozík

HT 80 M Kit

Objednávacie �íslo 2.645-166 2.645-170 2.645-168 2.645-042 2.645-043
D�žka hadice 40 m (1/2") 0 50 m (1/2") 0 20 m (1/2")
Expedi�ná jednotka 6 ks 6 ks 6 ks 1 ks 1 ks
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eco!ogic a propaga�né stroje
Cenové a technické zmeny ako aj omyly vyhradené



Program produktov 2012 

Propaga�né vysokotlakové �isti�e 

Propaga�né vysokotlakové �isti�e 

Názov
K 4.650

Limited KTM Edition
Objednávacie �íslo 1.180-631

Technické údaje

Max. teplota vody na prívode 40 �

Prietok max. 420 l/h

Tlak 20 - max. 120 bar

Príkon 1,9 kW

Vysokotlaková pišto�
VT hadica 6 m

Integrovaný jemný vodný filter

Quick Connect

�istiace prostriedky systém Plug’n’Clean

Aktívne nasávanie vody

Vodou chladený motor

Zvláštne príslušenstvo

dvojitý pracovný nadstavec
kefa na disky

ve�ký vodný filter
nasávacia hadica
�isti� na motocykle

KTM súprava na �istenie
Štandardné príslušenstvo

Pracovný nadstavec s 1 funkciou

Pracovný nadstavec Vario-Power

Plošný �isti�
Rota�ná tryska

Umývacia kefa kefa na disky
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Propaga�né vysokotlakové �isti�e 

Propaga�né vysokotlakové �isti�e

Názov
K 5.610 T 250 

špeciálna edícia
Objednávacie �íslo 1.181-209
Technické údaje
Max. teplota vody na prívode 40 �
Prietok max. 460 l/h
Tlak 20 - max. 140 bar
Príkon 2,1 kW
Vysokotlaková pišto�
VT hadica 7,5 m 
Integrovaný jemný vodný filter
Quick Connect
�istiace prostriedky systém Plug’n’Clean
Aktívne nasávanie vody
Vodou chladený motor

Zvláštne príslušenstvo
univerzálny �istiaci 

prostriedok Eco!ogic 
Štandardné príslušenstvo
Pracovný nadstavec s 1 funkciou
Pracovný nadstavec Vario-Power
Plošný �isti� T 250
Rota�ná tryska
Umývacia kefa rotujúca umývacia kefa
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Propaga�né stroje na �istenie exteriéru  

Univerzálny 
�isti�

eco!ogic 

Súprava 
penovacích 

trysiek

Sacia hadica 
eco!ogic 

Názov Názov Univerzálny �isti� eco!ogic  Súprava penovacích trysiek
Sacia hadica eco!ogic so 

spätným ventilom a vodným 
filtrom

Objednávacie �íslo Objednávacie �íslo 6.295-670 2.642-678 2.642-743

Technické údaje
Obsah 5 l 

Penovacia tryska s objemom 
nádobky 0,6 l, vysoko aktívny 

�istiaci prostriedok 1 lMax. pracovná šírka

Nádoba na ne�istoty

Použitie 
Na ru�né použitie alebo s 
vysokotlakovým �isti�om

Hodí sa na vytvorenie a 
nanášanie intenzívnej peny 
(napr. Ulta Foam Cleaner) 

na nasávanie z alternatívnych 
vodných zdrojov Výkon zametania

Výbava
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Propagácia - príslušenstvo a novinky

40

Príslušenstvo a súpravy 

Názov
Sacia hadica eco!ogic so spätným 

ventilom a vodným filtrom
Súprava na �istenie podvozku Súprava penovacích trysiek

Súprava univerzálneho 
príslušenstva pre parné �isti�e

Objednávacie �íslo 2.642-743 2.642-561 2.642-678 2.863-215

Obsah
�isti� podvozku, ošetrovacia hubica, 

vosk na ošetrenie 1 l 

Penovacia tryska s objemom 
nádobky 0,6 l, vysoko aktívny �istiaci 

prostriedok 1 l

3 * utierka na podlahu, 3 * froté 
utierky pre ru�nú hubicu, 2 * kruhové 

kefky �ierne, 2 * kruhové kefky 
�ervené 

Použitie
na nasávanie z alternatívnych 

vodných zdrojov 

Vysoko ú�inný �isti� podvozku na 
efektívne a jednoduché 

odstra�ovanie špiny, kalu, blata, 
piesku a zaschnutej soli.

Hodí sa na vytvorenie a nanášanie 
intenzívnej peny (napr. Ulta Foam 

Cleaner) 

�istiace prostriedky

Názov Univerzálny �isti� eco!ogic Vosk na podvozok �isti� motocyklov Univerzálny �isti� P&C eco!ogic 

Objednávacie �íslo 6.295-670 6.295-633 6.295-573 6.295-638

Obsah 5 l 1 l 1 l 1 l 

Použitie
Na ru�né použitie 

alebo s vysokotlakovým �isti�om 
na použitie s �isti�om podvozku na ru�nú aplikáciu

VT �isti�e so 
systémom Plug'n'Clean


